
NC 26

COM 25 Ausgang des Druckerrelais

NO 24

0v 23

DOWN 24v 22

21

0v 20

19 Ausgang des Fotozellenrelais
UP

24v 18 24v

17 Not-Halt

24v 16 24v

STEP / STORE 15 Stopp

14 Ein-Knopf-Bedienung

13 Halb offen

12 geschlossen

11 offen

0v 10

9
Sender- bzw. 
Empfänger der Fotozelle

8 Geschlossener Endschalter

7 Grün MIG-Encoder oder Puls Lager

6 Gelb MIG-Encoder oder Puls Lager

24v 5 Braun MIG-Encoder oder Puls Lager

0v 4 Weiß MIG-Encoder oder Puls Lager

3

in 12v 0v A B 0v 0v 2

27. 28. 29. 30. 31. 32.

1

Kollisionsschutz 8,2 Kohm

Kostal-Encoder
A

Weiß Gelb

B

Braun Grau

0v 12v

Einen weißen/grauen Farbton weist der 
Wärmeschutz des Motoranschlusses als 
Not-Aus-Funktion an den Klemmen 24v und 15 auf

Grün Rosarot

Doorcontrol-1500

Anschlussplan des 
Steuerkreises

RvD 13-10-2008.



26

25

24

0v 23 NO

DOWN 24v 22 com Ausgang des Leistungsrelais

21 NC

0v 20

19 GR

UP

24v 18 N

Versorgung 230v

17 L

24v 16

STEP / STORE 15

14

13

12

11

0v 10

9

8

7

6 GR

24v 5 W

0v 4 V

Motor 3x230v

3 U

in 12v 0v A B 0v 0v 2

27. 28. 29. 30. 31. 32.

1

Doorcontrol-1500

Anschlussplan
Hauptstrom

RvD 13-10-2008.




